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SORGENTE 1

SORGENTE 2
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SORGENTE 4

C O N T R O L L O  I R

C O N T R O L L O  I R

Da inser i re  in  ambiente in  una scatola  
503 sul  CAT5e tra  l ’hub e  la  tast ier ina  
(o  gl i  a l topar lant i  att iv i ) .
Q ua n d o  è  i n s e r i t o  u n  i Po d  p r e n d e  i l  
s o p ra v ve n t o  s u  q ua l s i a s i  s o r g e n t e  a  
m o n t e.

AB313

TV

I M P I A N T I  M O N O S O R G E N T E I M P I A N T I  M U L T I S O R G E N T E A C C E S S O R I  F O R T E  A - B U S

C O N T R O L L O  I R

A B - 6 1
A B - 3 9

ABP61- C620
2 AMBIENTI,  SINGOL A SORGENTE

K it  s ingola  sorgente /  2  ambient i  
con potenziometr i  ampl i�cat i  rotat iv i .

ABP62- C639
4 AMBIENTI,  SINGOL A SORGENTE

K it  s ingola  sorgente /  4  ambient i  
con potenziometr i  ampl i�cat i  rotat iv i .  

R imando dei  segnal i  infraross i  alla sorgente 
con ricevitore sul potenziometro.

ABP62- C643
4 AMBIENTI,  SINGOL A SORGENTE

K it  s ingola  sorgente /  4  ambient i  
con tast ier ine ampl i�cate.  

R imando dei  segnal i  infraross i  a l la  sorgente 
con r icevitore  sul la  tast ier ina .  

Telecomandi  per  ogni  zona inclus i .

ABP88- C645
4 AMBIENTI,  4  SORGENTI

K it  4  sorgent i  /  4  ambient i  
con tast ier ine ampl i�cate.  

R imando indir izzabi le  dei  segnal i  infraross i  
a l le  sorgent i  con r icevitore  sul la  tast ier ina .

AB313 -  AO314
Do ck p er  iPo d®

I l  pr imo è  un dock locale  da 
posiz ionare  in  ambiente,  

i l  secondo è  centra l izzato.  

AB -70
INGRESSO PER SORGENTE LOCALE

Permette  di  ut i l izzare  gl i  a l topar lant i  
e  l ’ampl i�cazione A-BUS per  una 

sorgente locale  disposta  in  ambiente.  

ABP88-DC6
4 AMBIENTI,  4  SORGENTI

K it  4  sorgent i  /  4  ambient i  
senza tast ier ine con a l topar lant i  ampl i�cat i  

con r icevitore  IR  incorporato.  
R imando indir izzabi le  dei  segnal i  infraross i  

a l le  sorgent i .

ABP61- C639
2 AMBIENTI CON IR, SINGOLA SORGENTE

K it  s ingola  sorgente /  2  ambient i  
con potenziometr i  ampl i�cat i  rotat iv i .  

Rimando dei segnali infrarossi alla sorgente 
con r icevitore  sul  potenziometro.

Dock centra l izzato da 
predisporre  v ic ino a l  
hub per  ser v i re  tutt i  
g l i  ambient i .  
Control labi le  da 
remoto v ia  infraross i .

AO314

Da inser i re  in  ambiente in  una scatola  503 
sul  CAT5e tra  l ’hub e  la  tast ier ina  
(o  gl i  a l topar lant i  att iv i ) .
Q ua n d o  s i  p r e s e n t e  u n  s e g n a l e  d a l l a  s o r g e n t e  
l o ca l e  ( a d  e s.  u n  T V )   p r e n d e  i l  s o p ra v ve n t o  s u  
q ua l s i a s i  s o r g e n t e  a  m o n t e.

AB -70

LEGENDA c avo c at5e
c avo altoparlanti

2 AMBIENTI,  SINGOL A SORGENTE2 AMBIENTI,  SINGOL A SORGENTE

con potenziometr i  ampl i�cat i  rotat iv i .

2 AMBIENTI CON IR, SINGOLA SORGENTE2 AMBIENTI CON IR, SINGOLA SORGENTE

con potenziometr i  ampl i�cat i  rotat iv i .  
Rimando dei segnali infrarossi alla sorgente 
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